Stadt Kothen
(Anhalt)

Der Oberburgermeister

Beschlussvorlage 2010106/1
Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium Sitzung am: 26.05.2010
Sanierungsausschuss TOP: 26
Amt: Amt 73 offentlich Vorlagen-Nr.:
ja 2010106/1
Az. erstellt am: 06.05.2010
Betreff
Vorstellung Vorplanung Erweiterungsflache sudlich Hirtengasse
Beratungsfolge
Nr. |Gremium Ist-Termin Ergebnis
1126.05.2010: Sanierungsausschuss 26.05.2010 (laut BV
Mitzeichnungspflicht
Person Unterschrift Datum
Frau Rauer 18.05.2010

Beschlussentwurf

Der Sanierungsausschuss beschlief3t die Fortfiihrung der Planung fur die Erweiterungsflache
sudlich Hirtengasse entsprechend Vorentwurf 2.

Gesetzliche Grundlagen:
HOAI




Darlegung des Sachverhalts / Begrindung

Durch die Stadt Kéthen ist vom Herbst 2009 bis zum Frihjahr 2010 die Flache am Magdeburger

Turm vollstédndig umgestaltet worden.

Auftragnehmer fir die Planungen war das Biro ds Architects.

Mit dem Abriss des leerstehenden Wohngebaudes Ecke Kleiner Plan/Hirtengasse im Herbst 2009 sind
die Voraussetzungen geschaffen worden, die Flache entlang der sudlichen der Hirtengasse zwischen
Kleinem und Grof3em Plan, welche zum jetzigen Zeitpunkt brach liegt, ebenfalls zu gestalten und so in
die Gestaltung mit einzubeziehen.

Die in Frage stehenden Flachen gehdren zum einen der Stadt Kéthen und im weiteren der
Volkssolidaritat. Zwischen der Stadt und der Volkssolidaritat besteht Einigkeit dariber, dass samtlich
erforderlichen Flachen in das Eigentum der Stadt Gbergehen.

Nach Beschlussfassung der Wirtschaftsplane im Stadtrat der Stadt Kéthen sind dann 2010 Gelder fiir
die Planung der Flache, hier Leistungsphasen 1 - 6, im Programm "Aufwertung Altstadt" zur Verfliigung
gestellt worden. Die Planungen wurden in Kenntnis der Ortlichkeit sowie im Rahmen der Planungen
fur die Platzflache am Magdeburger Turm ebenfalls an das Biro ds Architects beauftragt.

Durch das Buro sind nunmehr drei Varianten erarbeitet worden, die im Nachfolgenden erlautert
werden.

Im Vorfeld der Beauftragung der Weiterfihrung der Planung ist durch die Verwaltung eine
Aufgabenstellung abgeleitet aus dem bestéatigten Rahmenplan erarbeitet worden, diese ist in der
Anlage angeflgt.

Variante 1

Die Variante 1 wird im Wesentlichen geprégt durch die Bildung einer Raumkante entlang der
Hirtengasse sowie im Bereich Kleiner Plan/Hirtengasse. Die Ausbildung einer Raumkante mit den
bereits auf der Platzflache am Turm vorhandenen Gabionenelementen einschl. Sitzauflagen.

Auch hier wird zum Verweilen eingeladen, der Blick wird dabei auf das Innere der Flache gerichtet.
Entlang den Gabionen verlauft ein Weg aus in den Rasen verlegten Platten.

Das Innere der Flache wird gepragt durch eine lickige Bepflanzung in einem Splittbeet, zu den
sudlichen Grundstuicken hin erfolgt eine Abgrenzung in Form einer Strauchpflanzung.

Die geschatzten Baukosten fur diese Variante belaufen sich auf 52.150,- € Brutto.

Variante 2

In dieser Variante bestimmen groR3flichige Rasenbereiche die Gestaltung sidlich der Hirtengasse.
Die Bildung einer Raumkante erfolgt sowohl in der Hirtengasse als auch im Kleinen Plan durch das
Pflanzen einer Baumreihe. Als Baumart wird hier die Blumen-Esche "Rotterdam” (Fraxinus ornus
"Rotterdam"). Es handelt sich dabei um einen mittelstark-wiichsigen kleineren Baum, mit einer
dichten, breit- kegelférmigen Krone. Der Baum ist trockenheit- und hitzevertraglich und fur
innerstadtische StralRen hervorragend geeignet. Im Fruhjahr bildet der Baum gelblich-weiRe Rispen,
die Herbstfarbung ist Bronze. Mit diesem Baum kommt die Raumkante besonders zur Geltung.

Das Innere der Flache wird im Wesentlichen gepragt durch eine grof3e Rasenflache, zu den sudlichen
Grundstlcken hin erfolgt wiederum eine Abpflanzung in abgestufter Form in Form von Bodendeckern
und Strauchern.

Wesentlicher Punkt dieser Variante ist die Errichtung einer Aufenthaltsflache an der Hirtengasse in der
Mitte der Bauflache, die Ausfihrung erfolgt dabei halbkreisférmig in Anlehnung an
Gestaltungselemente der bereits fertiggestellten Bereiche.

Der Aufenthaltsbereich soll dabei mit Sitzgelegenheiten in Form von Betonelementen mit Sitzauflagen
ausgestattet werden, diese Variante ist bereits auf der Platzflache am Magdeburger Turm an der
"Welle" in sehr ansprechender Form vorhanden.

Die Aufenthaltsflache wird dabei zum Inneren hin umfasst von einem Pflanzstreifen mit lockerer
Bepflanzung.

Die Kosten fir diese Variante belaufen sich auf 46.154,-- € Brutto, diese Variante ist die
Vorzugsvariante der Verwaltung.

In dieser Variante kommen insbesondere die ehemals vorhandenen Raumkanten durch das Pflanzen
einer Baumreihe sehr gut zum Ausdruck.

Die schlichte Gestaltung der inneren Flache unterstreicht dabei die vorrangige Bedeutung der



Platzflache am Magdeburger Turm.
Variante 3

Auch in dieser Variante werden wie in der Variante 2 die Raumkanten durch das Pflanzen einer
Baumreihe zur Hirtengasse und zum Kleinen Plan ausgebildet. Unterbrochen wird die Baumreihe in
etwa der Mitte der Flache an der Hirtengasse durch das Anlegen von 3 befestigten Flachen in
guadratischer Form.

Die Form der Flachen lehnt sich dabei an die Form der Platzfliche um den Magdeburger Turm an.
Von der Hirtengasse fiihrt Uber die Aufenthaltsflachen zum Grof3en Plan ein befestigter Weg.
Innerhalb der befestigten quadratischen Flachen werden Sitzgelegenheiten aufgestellt, die Kanten
werden durch Pflanzbeete umgrenzt.

Eine Abgrenzung der Flache zum Demenzheim ist in dieser Variante nicht vorgesehen.

Die Kosten fir die Variante belaufen sich auf 48.841,- € Brutto.

Bebauung am Grof3en Plan

Entsprechend dem Sanierungsrahmenplan kénnen die unbebauten Grundstiicke am Grof3en Plan
zwischen Demenzheim und Hirtengasse mit einem Wohngebaude bebaut werden. In den
vorliegenden Varianten ist diese Bauflache als "potentielles Baugrundstiick" gekennzeichnet, die
Planungen erfolgten aber einschlie3lich des méglichen Baugrundstiickes.

Fur den zukinftigen Umgang mit dieser Bauflache gibt es 2 Varianten:

Variante 1
Verzicht auf die Bebauungsmdglichkeit entsprechend Sanierungsrahmenplan und dauerhafte
Gestaltung als Grinflache

Variante 2

Gestaltung der Grunflache entsprechend den vorliegenden Planungen des Biiros DS Architects,
mittels spaterem Beschluss des Sanierungsausschusses Zulassung der Bebauung bei tatsachlichem
Interesse von Bauherren.

Die Vorzugsvariante bertcksichtigt bereits eine mogliche spétere Bebauung des Baugrundstiickes
entsprechend Rahmenplan, bei Heraustrennung dieser Flache aus der jetzigen Gestaltung geht aber
der Nutzwert und die wichtige Bildung einer Raumkante entlang der Hirtengasse nicht verloren.

Im Rahmen der beauftragten Planungen war durch das Planungsbiiro die Ubergangssituation von der
Erweiterungsflache hin zum Demenzheim entlang des Kleinen Plans zu bericksichtigen.

Ursache des Problems ist hier die jetzige vorhandene Situation vor Ort. Dies ist unbefriedigend und
h&ngt unmittelbar damit zusammen, dass der vorhandene Zaunverlauf nicht den Abstimmungen
zwischen Stadt und Volkssolidaritat entspricht.

Vom Biro ist hier dann eine Mauer mit einer Héhe von 1,80 m vorgesehen, die Kosten belaufen sich
auf ca. 2.221,- €.

Die Umsetzung der hier vorliegenden Planung bedingt ein Versetzen des Zaunes des Grundstuckes
vom Demenzheim in Richtung Hirtengasse.

Seitens des Grundstlckseigentiimers ist hier grundsétzlich Zustimmung signalisiert worden, auch
beziglich des Umsetzens der eigenen Grundstiickseingriinung entlang des Zaunes.

Die jetzigen Planungen entsprechen dabei dann dem tatséachlich vorhandenen Grundstiicksverlauf,
der, wie bereits erwahnt, nicht immer mit dem Verlauf des Zaunes ubereinstimmt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind Mittel in Héhe von 50.026,22 € fir Planung und Bau vorhanden. Im
Wirtschaftsplan ist aber ausdriicklich vermerkt, dass anderweitig frei werdende Mittel ausschlief3lich
fur die Fortfuhrung der Platzgestaltung entlang der Hirtengasse/Kleiner Plan verwendet werden.
Die Verwaltung geht davon aus, dass das Vorhaben noch im Jahr 2010 ausgeschrieben und
begonnen wird.

Die Verwaltung empfiehlt dem Sanierungsausschuss die Weiterfuhrung der Planung entsprechend der



Variante 2.

Anlagen:

Anl. 1 - Erlauterungsbericht (wird nachgereicht in Uberarbeitung)
Anl.2-Var. 1

Anl. 3-Var. 2

Anl. 4 - Var. 3

Anl. 5 - Datenblatt Blumen-Esche "Rotterdam"
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Bauvorhaben: Freiflichengestaltung Hirtengasse Auftraggeber: Stadt Kdthen

ERLAUTERUNGSBERICHT
1. Grundiagen der Planung

- Aufgabenstellung der Stadt Kéthen vom 23.03.2010

- Architektenvertrag zwischen der Stadt Kéthen und DS Architects vom 23.03.2010

- Vermessung vom 17.03.2010 vom Vermessungsbiiro T. Rac (Dessau-RoBlau)

- Beratung vom 22.03.2010 und 20.04.2010 im Umweltamt Stadt Kéthen {(Herr Reinke,
Frau Schreiber, Herr Sauer, Frau Meyer) und SV vom 20.04.2010

2. Darstellung der BaumaRnahme
2.1 Planerische Beschreibung

Die Stadt K&then beabsichtigt im Sanierungsgebiet die Gestaltung der Freiflaiche an der
Hirtengasse / GroRer Plan. Die ehemalige Wohnbebauung an der Ecke Kleiner Plan und
Hirtengasse wurde vollstindig abgerissen. Somit entstand eine durchgehend freie Fldche vom
Kleinen Plan bis zum GroRen Plan entlang der Hirtengasse. Als Homoopathischer Pfad besitzt
die Hirtengasse eine besondere Bedeutung fir Interessierte Biirger und Gaste der Stadt
Kéthen. Die Umfeldgestaltung um die Hirtengasse bis zum Magdeburger Platz wurde im Jahr
2009 realisiert.

2.2 Bestand und Beschreibung

Die Hirtengasse verlduft entlang der ehemaligen Stadtgrenze und endet bzw. beginnt am
Magdeburger Turm. Der Turm befindet sich am historischen Stadteingang aus Richtung
Bernburg kommend. Die Hirtengasse fiihrt von dort bis zum Hahnemann-Lutze-Pfad. Uber die
ebenfalls dort befindliche GartenstraBe gelangt man zum Schloss Kéthen mit Parkanlage.

Die Hirtengasse kreuzt den Kleinen Plan, der als zufahrt flir die Parkflichen der
Wohnbebauung Magdeburger StraRe bereits komplett erneuert wurde. Diese Zufahrt wird als
Anliegerstrafe genutzt.

Die Hirtengasse ist bereits mit Betonsteinpflaster hergestellt und in einer Breite von 2m
groRzlgig angelegt wurden. Die zwischen der Hirtengasse und dem neu errichteten
Demenzheim unbebaute Freiflache ist Ergebnis von Abbrucharbeiten ehemaliger Bebauungen.
Die gesamte Fliche ist frei von Bebauung, Objekten und Gehdlzen. Im éstlichen Abschnitt
grenzt ein Gehweg vom GroR Plan direkt an die Baufiéche. Im westlichen Abschnitt trennt der
Bordverlauf des Kleinen Plans die Verkehrsfliche vom Platzbereich.

Die Gesamtfiiche des Plangebietes betrigt 690 m2. Die Ausbauldnge betrdgt ca. 70 m. An der
breitesten Stelle hat die Fliche eine Breite von ca. 18m und am schmalsten Abschnitt eine
Breite von ca. 5,50m.

3. Notwendigkeit der BaumalBnahme
3.1 Vorgeschichte der Planung

Der siidliche Bereich der Hirtengasse ist gegenwdrtig der unsanierte und ungestaltete Teil-
Abschnitt eines im Jahr 2009 komplett neu angelegten Freiflichenbereiches um den
Magdeburger Turm. Im vergangenen Jahr wurde die an der Hirtengasse / Kleiner Plan
vorhandene Bebauung abgerissen. Die entstandene Platzfliche ist leer und soll durch die
geplante Gestaltung einen ansprechenden Zustand zum angrenzenden, sanierten Umfeld
erhalten.

Die Stadt Kéthen hat sich entsprechend der Vorgaben aus dem Sanierungsrahmenplan fiir
eine Freiflichengestaltung mit Lésungen zur Raumkantenausbildung ausgesprochen. Zudem
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Bauvorhaben: Freiflichengestaltung Hirtengasse Aufiraggeber: Stadt Kéthen

soll die Option einer spiteren Bebauung des Grundstiickes Nr. 21 und Teile aus Nr. 20
beriicksichtigt werden. In diesem Bereich ist eine temporére Gestaltungslosung aufzuzeigen.
Die gesamte Gestaltung um das Areal des Magdeburger Turmes ist Teil der Stadtprasentation
Kéthens im Rahmen der internationalen Bausstellung 2010.

3.2 Ziele der Freiflachengestaltung

Mit der geplanten Gestaltung soll die Hirtengasse als letztes Teilstlick der innerstédtischen
Freifldche um das historische Bauwerk Magdeburger Turm eine grundiegende Verbesserung
der Aufenthalts- und Erlebnisqualitét erreicht werden.

Die ,Welle“ der bestehenden Pflanzbeete auf der Flache am MD Turm soll gebrochen und im
Plangebiet an der Hirtengasse nicht weiter fortgefiihrt werden. Der Planbereich soll als griiner
Ruhepunkt entstehen, der die Materialien des Magdeburger Platzes aufnimmt. Die rdumliche
Fassung zum Kleinen Plan und eine durchbrochene Raumkante zur Hirtengasse sind
Schwerpunkt der Planung, um die frithere Blockstruktur kenntlich zu machen.

An der StiftstraRe wurde im Jahr 2009 ein neues Demenzheim errichtet. Die Hinterfront des
Objektes grenzt mit einer kleinen Freifliche direkt an das Baufeld der Freifldche zur
Hirtengasse. Hier sollen harmonische Uberginge zum Nachbarobjekt ,Demenzheim”
hergestellt werden. Eine vollstindige Eingrinung des Grenzbereiches spieit keine tragende
Rolle.

Bei dem Entwurf der Freifidche stidlich der Hirtengasse waren folgende Rahmenbedingungen
bzw. Malgaben zu beachten:

- Die Freifliche soll eine ,Griine Kante® erhalten
{(Keine Neubebauung an der Ecke Kieiner Plan)
- Ausbildung dichter Baumreihen zur Verdeutlichung von Raumkanten
im Abschnitt GroRer Plan Nr. 7 und Ecke am Kleinen Plan (ehemals Nummer 5 und 6)
- Stddtebauliches Ziel ist:
eine Begriinung des Platzes mit der Verknipfung des fiir Kéthen
bedeutsamen homoopathischen Pfades, Verlauf des Pfades vom Spitalgebaude Gber
die Hirtengasse bis zur Lutze — Klinik.

3.3 Umweltbeeintrachtigungen

Mit der neuen Gestaltung der Freifliche wird der historisch bedeutsame Ort in der Stadt
Kothen aufgewertet und entscheidend qualitativ verbessert.

Durch die vorangegangenen Abbruchmafnahmen ehemaliger Bebauungen wurden grofie
Flachen in diesem Abschnitt entsiegelt und erfahren kiinftig eine Griinflachengestaltung. Die
Beeintrichtigungen sind fiir Natur und Landschaft unerheblich. Die Gestaitung des Bereiches
steht eher im Sinne von Natur und Landschaft bzw. der stddtischen Griinflachenentwicklung
und zeigt eine Wertsteigerung. Die geplanten Bdume besitzen einen besonderen
ausdauernden Wert fiir das Stadtbild und fUr das innerortliche Griin. GroRziigig angelegte
Wiesen/Rasenbereiche sowie Strauch- und Staudenflachen tragen zudem zur Gestaltung der
Aufenthaltsqualitit bei.
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Bauvorhaben: Freiflichengestaitung Hirtengasse Aufiraggeber: Stadt Kéthen

4. Entwurfsbeschreibungen

In Abstimmung mit der Stadt Kéthen wurden drei Varianten erarbeitet.
Variante1:  Baumreihe und Gabionen

Variante 2:  Zwei Baumreihen und Verweilbereich

Variante 3:  Drei Sitzbereiche mit Wegverbindung

4.1 Variante 1

In der ersten Variante wird die Freifliche an der Hirtengasse in paraliel verlaufende Teilftichen
aufgeteilt. Diese Teilflichen sollen durch Finfassungszeilen voneinander getrennt und
unterschiedlich gestaltet werden. Am Wohnhaus Grofer Plan Nummer 7 verlauft
wegbegleitend eine Baumreihe. Am Ende der Baumreihe kniipft eine offene mittels Gabionen
begrenzte Kante zum vorhandenen Weg ,Hirtengasse” und der Verkehrsflache ,Kleiner Plan®
an. Die Gabionen sollen mit Sitzauflagen vereinzelt bestiickt werden und im Abschnitt
Hirtengasse von zwei Seiten als Sitzgelegenheit dienen. Zur Flicheninnenseite sorgt ein aus
Platten herzustellender Weg fir die ErschlieRung der Sitzgelegenheiten. Die Baumreihe steht
in der Teilfliche mit Rasenvegetation, daran schlieBt sich eine Teilfliche mit einer recht
lickigen Bepflanzung im Splittbett analog zum vorhabenden Krauter-Duft-Pfad an. An der
breitesten Grundfliche gestalten Strducher den Grenzbereich zum Demenzheim.

Insgesamt wirkt dieser Entwurf sehr harmonisch mit der vorhandenen Grundform und
Flhrung der Hirtengasse.

4.2 Variante 2

Die Variante 2 wird entlang der Hirtengasse von einer Baumreihe bestimmt. Diese begleitet
den Abschnitt am Wohnhaus GroBer Plan Nr. 7, wird dann fiir etwa 23m Linge unterbrochen
und setzt sich wiederum fort bis zum Kleinen Plan entlang der ,Ecke” Hirtengasse / Kleiner
Plan. Die Bdume stehen dicht und sollen eine geschlossene Raumkante erzeugen. Im
Mittelbereich erstreckt sich eine Aufenthaltsfliche. Sie spiegelt eine flache halbrunde Form
wieder und unterteift sich in kleine, geschwungene Teilflichen. In den einzeinen Teilflachen
sind bogenférmige Sitzmauern vorgesehen, welche in gleicher Bauweise wie die Sitzmauern
entlang der Welle auf dem Magdeburger Platz hergestelit werden sollen. An der Zaungrenze
zum Demenzheim im Teilbereich am GroBen Plan bildet eine weitere halbrunde Teilflache das
Gegenstlick zum  Aufenthaltsbereich. Hier sollen Pflanzungen die Grenze zum
Nachbargrundstiick bilden. Hohengestaffelt sollen im Hintergrund Straucher das Bild betonen.
In dem davor angelegten Beetstreifen soll eine einfache Bepflanzung eine Bodendeckung
erzeugen. Diese Pflanzung ist eine einfache Losung als temporare Gestattung der Grundflache.
Eine potentielle Bebauung kénnte hier ohne aufwendige Abbruch- oder RodungsmafBnahmen
umgesetzt werden,

fm schmaleren Abschnitt der Gesamtflache bilden attraktive Solitdrstraucher einen Blickpunkt
fur Voriibereilende und auf der Flache Verweilende. Das auf den Flachen dominierende Griin
wird die Rasen-/Wiesenvegetation sein.

4.3 Variante 3

In einer 3. Variante wird eine Gestaltungslésung vorgeschiagen, die eine dauerhafte Griin- und
Aufenthaltsfliche zeigt. Hier bilden 3 einzelne Sitzbereiche das Herzstiick der Gesamtfldche.
Ein Weg verbindet diese 3 Fidchen untereinander und fihrt als Nebenweg vom GroRen Plan
zur Hirtengasse. Eine Bebauung der Grundsticke (21 und Teile aus 20) wiirde diese Gestaltung
unnutzbar machen.

Im Einzelnen werden die quadratischen Grundformen der Aufenthaltsflaichen von kleinen
Pflanzstreifen umschiossen und éffnen sich teilweise an den Seitenflichen. Man erlebt ein
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Bauvorhaben: Freiflachengestaltung Hirtengasse Auftraggeber: Stadt Kdthen

Raumgefiiht und befindet sich mit Sitzgelegenheiten in kleinen Nischen. Die Grundform
spiegelt deckungsgleich die Grundfliche des Magdeburger Turmes wieder.

Entlang der Hirtengasse wird, wie in Variante 2 erlautert, eine unterbrochene Baumreihe
vorgeschlagen. Alle anderen offenen Bereiche sollen mit Rasenvegetation angelegt werden.

4.4 Losungsvorschlag zur Grenzbildung Flurstiick Nr. 11

Auf dem Grundstiick der Volkssolidaritat (Nr. 11) soll ebenfalis eine Raumkante ausgebildet
werden. Das Bild soll durch eine ca. 1,80m hohe Mauer erreicht werden. Ausgehend von der
Mauer setzt sich in gleicher Flucht eine Baumreihe bis zur Ecke Kleiner Plan / Hirtengasse fort.
Fiir den Betrachter wird hier eine konsequent lineare Raumkante erzeugt.

Die Mauer wird als Putzmauer vorgeschlagen. Der Anstrich soll farblich zur Fassade des
Demenzheimes angepasst werden.

4.5 Auswahl Baum

Die Pflanzungen der Bdume sollen in allen drei Varianten in Reihe erfolgen. Folgende Baumart
wird vorgeschiagen.

Baumauswah! Blumen-Esche ,,Rotterdam® (Fraxinus ornus ,Rotterdam*)

Wuchs: Mittelstarkwiichsiger, kleiner Baum. Stamm wichst bis an das Ende der
Krone. Hauptaste streben aufrecht, Aste steigen an bzw. breiten sich
waagerecht aus. Kronenbild ist dicht, breit kegelférmig und besonders

einheitlich.
GréRe: 8 bis 12m hoch und 6 bis 8m breit.
Bliten: gelblichweif in Rispen, duftend, auffallend im Mai/luni.
Blatter: Sommergriin. Herbstférbung bronze.
Friichte: noch nicht beobachtet.
Standort: Sonnig.
Boden: trocken bis frisch, tiefgriindig, steinig, sandig lehmig.
Eigenschaften: trockenheits- und hitzevertraglich.

Eignung als stadtischer StraBenbaum, auf Pldtzen, in innenhéfen,
Garten und Parks,

Blumen-Esche 'Rotterdam’
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Bauvorhaben: Freiflichengestaltung Hirtengasse Auftraggeber: Stadt Kéthen

4.6 Aussagen Dritter zur Planung

Im Zuge der BaummaRnahmen im Bereich des Magdeburger Platzes und dem nordlichen
Teilabschnitt der Hirtengasse erfolgte eine Beteiligung der Triger offentlicher Belange. Die
BaumaRnahmen wurden im vergangenen Jjahr (2009) durchgefithrt und beendet. Die
Leitungen, die einst die Wohnhauser auf dem geplanten Baufeld erschiossen haben, wurden
zurlickgebaut. Die letzten Abriss-Objekte waren die Wohnh&user Kleiner Plan 5 / 6.

Die Leitungen der Versorger liegen auRerhalb des Baufeldes ,Hirtengasse”. im Bereich um den
Magdeburger Turm, im Kleinen Plan und in der Hirtengasse befinden sich die Leitungsstringe.

Das geplante Vorhaben erginzt den Komplex um den Magdeburger Turm. Es liegt in der
historischen Altstadt Kéthens, die als archdologisches Flachendenkmal anzusehen ist. Das
Landesamt fiir Denkmalpflege und Archdologie Sachsen-Anhalt weist daraufhin, dass
Erdarbeiten in  diesem  Bereich  durch die untere  Denkmalschutzbehorde
genehmigungspflichtig sind (§ 14 (2) DenkmSchG LSA).

Die telecolumbus Sachsen-Anhalt GmbH, der Abwasserverband Kothen, Kéthen Energie Netz
und envia Verteilernetz GmbH beabsichtigen keine MaRnahmen.

Nach der Entscheidung zur endgiiltigen Entwurfsvariante ist jedoch nochmals eine Beteiligung
der Tréger vorgesehen, um evtl. Absichten und Belange der Trager zu beriicksichtigen.

Wahrend der Vorentwurfsphase wurden im Rahmen einer Projektgruppensitzung die
Fachdmter der Stadt Kéthen beteiligt.

4.7 Wirtschaftlichkeit

Die vorgeschlagenen Gestaltungsvarianten zeigen eine gute Wirtschaftlichkeit. Das Material
und die Ausstattung des Freiraumes sind so gewdhlt, dass sie die bereits im Bauabschnitt
Magdeburger Turm eingebauten Materialien wieder aufnehmen. Die Unterhaltung und Pflege
erfolgt zudem im komplexen Zusammenhang aller neu gestalteten Fldchen im Bereich um den
Magdeburger Turm und der Hirtengasse.

Die Auswah| der Materialien entspricht den Vorgaben des Rahmenplans. Ob vorhandene
Materialien der Stadt K&then ausgenutzt werden kdnnen, ist im Einzelnen zu prifen.

Die Auswahl der Pflanzen konzentriert sich auf resistente, ausdauernde und pflegearme
Losungsvorschifige. Dabei soll dennoch der Schau- und Zierwert eine erganzende Rolle spielen.

4.8 Grunderwerb

Die Kldrung der Grundstiicksverhdltnisse wurde bereits im Vorfeld der Planung durchgefiihrt.
Auf dem Grundstick Nummer 11 ist eine Mauer zur Herstellung einer Raumkante geplant.
Diese Mauer befindet sich nicht auf stddtischem Grundstiick. Der Eigentiimer ist die
Volkssolidaritat. Mit dem Eigentiimer des Grundstiicks Nummer 11 wird der Losungsvorschlag
»Mauer” im weiteren Detail besprochen.

5. Technische Gestaltung der BaumafBinahme
5.1 Querschnitt Freiflache Hirtengasse

Gegenwartig weist die Freiflache von Slidwest nach Nordost ein leichtes Gefdlle zum Grofien
Plan auf. Der Magdeburger Turm steht auf einem erhohten Punkt. Entsprechend dem
vorhandenen Gefille soll auch die kiinftige Gestaltung diesen Verlauf aufnehmen.

Im unterirdischen Bereich ist mit Mauerfundamenten zu rechnen. insbesondere im Bereich der
Ecke Kleiner Plan und Hirtengasse standen 2009 noch Gebéude. Diese wurden oberhalb der
Fliche abgerissen. Neue Erdmodellierungen sind nicht geplant.
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Bauvorhaben: Freifidachengestaltung Hirtengasse Auftraggeber: Stadt Kéthen

5.2 Baugrund, Erdarbeiten

Im Baugrund ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Restfundamenten bzw. vollstdndigen
Fundamenten im Bereich der ehemaligen Bebauung zu rechnen. Bei den Baumneupflanzungen
sind hierfiir Erdarbeiten einzuplanen, die im Bereich des Baumstandortes den Abbruch

storender Fundamente erforderlich machen.

53 Entwdsserung

Die Gesamtfliche bleibt unversiegelt. Eine Versickerung des ankommenden
Oberflichenwasser ist auf allen Flichen maoglich. Befestigte Flachen werden in einer besonders
wasserdurchlissigen  Bauweise  hergestellt. Die  Erstellung  eines  gesonderten
Baugrundgutachtens ist fiir die geplante Gestaltung nicht erforderlich.

5.4 Ausstattung

Zu den Ausstattungselementen zihlen in allen Varianten die Sitzgelegenheiten und jeweils ein
Abfallbehiiter nahe den Aufenthaltsbereichen. in der Variante 1 sollen die Gabionen mit
Sitzauflagen bestiickt werden und zum Verweilen einladen. In der Variante 2 kommt erneut
die bogenformige Betonmauer mit Sitzauflage (wie auf dem MD Platz) zum Einsatz. in der
Variante 3 sind Binke vom gleichen Typ wie am Krauter-Duft-Pfad geplant. Weitere
Ausstattungselemente sind nicht vorgesehen.

6. Erlduterungen zur Kostenschitzung

Die Kostenschatzung wurde vorsorglich im Detaillierungsgrad bereits dem einer
Kostenberechnung angendhert.

In der Kostenschatzung wurden folgende Kosten erfasst:

Baustelleneinrichtung
AbbruchmaBnahmen
Pflastermafnahmen
Landschaftsbauarbeiten
Einbauten

Die Baukosten ohne Baunebenkosten betragen gemifs Kostenermittlung/ Kostenschatzung
vom 03.05.201.0 insgesamt fiir

Variante 1: Baumreihe und Gabionen 52.140,46 € (brutto}
Variante 2:  Zwei Baumreihen und Verweilbereich 46.154,98 € (brutto)
Variante 3:  Drei Sitzbereiche mit Wegverbindung 48.881,77 € (brutto)
Kosten fiir Mauer der Volkssolidaritat 2.221,85 € (brutto}

7. Verfahren

Ein besonderes Verfahren findet nicht statt. Eine Baugenehmigung ist nicht erforderlich. Die
Ausschreibung  der  Bauleistungen  erfolgt nach  den  &ffentlich-rechtlichen
Vergabebestimmungen fir derartige Bauleistungen.
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8. Durchfiihrung der BaumaRnahme

Die Realisierung fiir den Bauabschnitt sldlich der Hirtengasse soll in diesem Jahr noch
erfolgen, sofern dann ausreichend Mittel zur Verfiigung stehen.
Die Bauzeit der BaumaRnahme wird mit ca. 2 Monaten veranschlagt.

Dipl. ng. D. Sauer Dipl.-ing. (FH) Katja Meyer
Kéthen, den 03.05.2010
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DS ARCHITECTS

Kostenkalkulation

Projekt: Hirtengasse
Projekinr.: FALO0309-0
Datum: 03.05.2010

Hirtengasse

Variante 1





DS ARCHITECTS

Bauvorhaben: Bauhert:

Hirtengasse Stadt Kéthen
Markt 1-3

Variante 1 06366 Kbothen

Planverfasser:

b8 - Architects
Baasdorfer Stral3e 31
06366 Kithen

Kostenkalkulation #aL00308-0 Hirtengasse

Gesamt

£3.815,51 EUR

Rundungsdiferenzen sind dadorch unvenmeidbar,

MWSE( 19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

Die Auswertungssumme von 43.815,51 EUR verteilt sich auf folgende Eintrage:

Hirweis: Dor Rakulatonspreis wird aus oniergeordneten Entréigen berechnet und anf zwe Stellan hinter dern Kammi gorondet.

8.324,95 EUR

52.140.46 EUR

Nr. Bezeichnung

01 Hintengasse Variante 1

| Menge/ Einheit

| Eh.-Preis |

Gesamt
15,51,

2.140,46

01.01 Baukosten 1 Psch 43.815,51 43.815,51
01.01.01 Baustelleneinrichtungen 1 Psch 3.893,60 3.893,50
0101.01.01 pauschal e m? Baullache FOO m? 2.85 206500

01.01.01.02 Buirocontainer/ Bauschild 1 Pach 1.878,50 1.828.60

01.01.02 Abbrucharbeiten 1 Psch 530,65 530,65
01.01.02.01 Fundament abbrechen 1 Psch 344,90 344,90

01.01.02.01.01  Betonfundament abbrechan. entsorgen 10 mé 34,49 344,90

01.01.02.02 Einbauten abbrechen 1 Psch 185,75 185,75

¢H.03.02.02.01 Rohrlelitungen rickbauen 25 1m 7,43 185,75

01.01.03 Borde / Einfassungen im 1.185,00 1.185,00
01.01.03.01 Aushub / Tragschicht 1m 667,50 667,50

01.01.03.01.01  Aushub 50 12140 605,00

U1.01.03.01.02  Frostschutzschichd 50 m .20 G250

01.01.03.02 Betonbord 1 Psch 517,50

01.01.03.02.07 Masenbord {farbig) 5Gm 517.50

01.01.04 Betonpflaster - Seitenstreifen Kieiner Plan 1 m? 466,00
01.01.04.01 Aushub R 36,30

O1.01.04.02  Planum 10 m# 10.6G

01.01.04.03  Tragschichi 10 me A5 T
01.01.04.04 Pfiasierdecke | Betonstein Krophyr 3 0 m® 373,40
01.01.05 Natursteinplatten in Rasenflache 1im? 4.723,00 4.723,00
G1.01.05.01 Aushub 15me 12,10 181.50
01.01.05.02 Planum 50 m? 1.06 53,00
01.01.05.03 Tragschichi 50 m# 457 228,50
01.01.05.04 Natursteinplatie ca.100x50 15 m? 135,00 2.025 .00
01.01.08.05 Natursteinplatie ca.150x50 15 m? 149,00 2.235,00
01.01.06 Landschaftsbau 1m? 24.811,35 24.811,35
01.01.06.01 Erdarbeiten imd 3.603,60 3.603,60
01.01.06.01.01  Aushub 120 m? 12,10 1.452,00
01.01.06.01.02 Vegetationsschicht 120 m® 16.23 1.827.66
01.01.06.01.03 Planum 600 m? 0,54 324.0C
01.01.06.02 Rasen 1m? 402,60 402,60
01.01.06.02.01 Rasenansaal 330 m? 0,56 184,80
01.01.06.02.02 Fertigslellungspilege 330 m® 0,66 217.80
01.01.06.03 Baume 1 5tk 5.002,90 5.002,90
01.01.06.03.01 Pflanzsubstral in Baumgrube 7 Stk 60,95 426,65
01.01.06.03.02 Hochstamm, StU 18-20 om, pilanzen 7 Stk 510,00 3.570,00
01.01.06.03.03 Fertigstellungspllegs 7 Stk 2875 20128

Alle Einzelhetrdge Netto in EUR

B = Bedarfsposition

£ = Elementbeschreibung
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Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
01.01.06.03.04 Entwicklungspllege 2 Jahre 7 Sk 115,00 805,00
01.01.06.04 Striucher / Stauden 1 Stk 15.802,26 15.802,25
01.01.06.04.01 Straucher liefern und pflanzen 1156 m? 45,41 522215
01.01.06.04.02 Gréser und Stauden liefern und pflanzen 170 m? 10,50 1.785,00
01.01.06.04.03 Pfianzflichen mulchen 285 m? 3,58 1.014,60
01.01.06.04.04 Ferligsteflungspilege 285 5,46 1.5686,10
01.01.06.04.05 Entwicklungspfiege, 2 Jahre 286 m? 21.84 6.224,40
01.01.07 Gablonen im 1.830,95 1.839,85
01.01.07.01 Aushub 14 m? 12,10 169,40
01.01.07.02 Frostschutaschichl 30m 3,48 104,40
01.01.07.03 Gabione 1mx2m, einschl. 20cm C12/15 15 Stk 104 41 1.566,15
01.01.08 Méblierung 1 Psch 6.366,06 6.366,06
01.01.08.01 Bankauflage ir Gabione 10 m 556,26 5.562,50
01.01.08.02 Abfalibehalter mit Holzlatlung 1 Stk 803,566 803.56
Kostenkatkulation  raALo0308-0  Hinengasse Gesamt 43.815,51 EUR
MWSH.( 19,0 % ) 8.324,95 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt. 52.140,46 EUR

{Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)

Alle Einzelbetriige Netto in EUR B = Bedarfsposition E = Elementbeschreibung 03.05.2010 - Seite 3 von 3
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Projekinr.: FAL00309-0
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Rundungsdiferenzen sind dadsreh unvarmaeidba: .

Die Auswertungssumme von 38.785,70 EUR verteilt sich auf folgende Eintréige:

Hires: Den Kalkottonspreis vand dus uslergeordneten Smtragen berechnet ung aof swed Stellen hinter dom Komime gernandet

MWSL{ 19,0 %)

Bauvorhaben: Bauherr: - Planverfasser:
Hirtengasse Stadt Kéthen DS - Architects
Markt 1-3 Baasdorfer Strale 31
Variante 2 06366 Kéthen 06366 Kéthen
Kostenkalkulation raL00309-0  Hitengasse Gesami 38.785,70 EUR

7.369,28 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt.

46.154.98 EUR

Nr. Bezeichnung

01 Hinengasse Variante2

U i mesamt Ink 19,0 % MWSE

Menge / Einheit

kh-Preis |

38.785,70 .

Gesamt
. 38.785,70

CoE DR T AB164,98

01.01 Baukosten 1 Psch 38.785,70 38.785,70
01.01.01 Baustelleneinrichtungen 1 Psch 3.893,50 3.893,50
01.01.01.G1  pauschal je m* Baulliche 700 m? 2.95 2.005,00

01.01.01.02 Blroconlainer! Bauschild 1 FPsch 1.828.50 1.828,50

01.01.02 Abbrucharbeiten 1 Psch 530,65 530,65
01.01.02.01 Fundament abbrechen 1 Psch 344,90 344,90

01.01.02.01.01 Belonfundament abbrechen, enisargen 10 m 3448 344 .60

01.01.02.02 Einbauten abbrechen 1 Psch 185,75 186,75

01.01.02.02.01  Rohrleilungen rGckbauan 25 m 7.43 186,78

01.01.03 Borde / Einfassungen 1m 3.896,80 3.896,80
01.01.03.01 Aushub / Tragschicht 1m 1.602,00 1.602,00

0101030107 Aushub 120 m 12.10 1.452.00

01.01.05.01.02  Frostechutzschichl 120 1.28 50,00

01.01.03.02 Einfassung 1-reihig, Naturstein im 2.294,80 2.294,80

O1.01.05.62.01  Eintassung aus Kleipiaster, Granit grau T-reihig, neu 10 mi 17,956 215400

M.01.05.02.02  Plasterfidchen verlugen O me 14,08 140,86

01.01.04 Betonpflaster - Seitenstreifen Kleiner Plan 1m? 186,40 186,40
01.01.04.07  Aushub 1.2 m* 1e,10 td b

01.07.04.02  Planum 4 i 1.08 4,24

01.01.04.03 Tragschichi 4 4,57 1828

01.01.04.04  Pllasterdecke |, Betonstein Krophyr 3 4 37,34 148,36

01.01.05 Platzfidche 1 7.644,41 7.644,41
G1.01.05.01  Aushub 30 md 12.10 363,00
01.01.05.02 Frostschutzschichl /45, 30 cm 20 m? 25,93 518,60
C1.01.05.03 Tragschicht 2/32, 10 om 65 m* 10,10 GH6,50
01.01.05.04 Deckschichl. Farbe sandbeige 65 m# 88,09 578435
01.01.05.06 Zulage Solibruchsiele G m 23,74 142,44
01.01.05.06 Fugen verliilien Gm 29,82 178,52
01.01,06 Landschaftsbau 1 m2 16.853,28 15.853,28
01.01.06.01 Erdarbeiten 1 m2 2.180,54 2.190,54
01.01.06.01.01  Aushub 68 m 12,10 822.8¢
01.01.06.01.02 Vegetationsschichi 68 m? 15,23 1.035,64
01.01.06.01.03 Planum 615 m? 0,54 332,10
01.01.06.02 Rasen 1 m2 610,00 610,00
01.01.06.02.01 Rasenansaat 500 m? 0,56 280,00
01.01.06.02.02 Fertigstellungspilege 500 v 0.66 330.0C
(01.01.06.03 Baume 1 Stk 7.731,10 7.731,10
01.01.06.03.01  Pllanzsubstral in Baumgrube 13 Stk 60,85 78235

Alle Einzelbetriige Netto in EUR

B = Bedarisposition E = Elementbeschreibung
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Bezelchnung

Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.01.06.03.02 Hochstamm, St 18-20 cm, pflanzen 13 Stk 380,00 5.070,00
01.01.06.03.03 Fertigsteilungspflege 13 Stk 28,75 373,75
01.01.06.03.04 Entwicklungspilege 2 Jahre 13 Stk 115,00 1.495,00
01.01.06.04 Stréucher / Stauden 1 Stk 5.321,64 5.321,64
01.01.06.04.01 Sirducher liefern und pilanzen 54 m# 4541 245214
01.01.06.04.02 Gréser und Stauden liefern und pflanzen 25 m? 10,50 262 .50
01.01.06.04.03 Bodendecker liefern und pflanzen 45 m? 6,50 292,50
01.01.06.04.04 Pflanzfldchen mulchen 75 m? 3,56 267,00
01.01.06.04.05 Ferligstefiungspfiege 75 m? 5,48 409,50
01.01.06.04.06 Entwickiungspllege, 2 Jahre 75 m# 21,84 1.638,00
01.01.07 Einbauten / Méblierung 1 Psch 6.780,66 6.780,66
01.01.07.01 SHzmaver, Betlon 2 Stk 2.280,00 4.560,00
01.01.07.02 Bankauflage ohne Lehne 2 Sk 708,55 1.417,10
01.01.07.08 Abfallbehélier mil Holzlattung 1 Stk 803,56 803,56
Kostenkalkulation  FAL00209-0 Hinengasse Gesamt 38.785,70 EUR
MWSL( 19,0 %) 7.369,28 EUR

Gesamtsumme inkl. WSt 46.154,98 EUR

(Ori und Datum) (Stempel und Unterschrift)

Alle Einzelbetrige Netto in EUR

B = Bedarfsposition

E = Elementbaschreibung
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Projekt: Hirtengasse
Projektnr.. FALO0309-0
Datum: 03.05.2010
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Bauvorhaben: Bauherr: Planverfagser:
Hintengasse Stadt Kéthen DS - Architects
Markt 1-3 Baasdorier StraBe 31
Variante 3 06366 Kéthen 06366 Kothen
Kostenkalkulation raL00309-0 Hirtengasso Gegamt 41.077,12 EUR

 MWSL( 19,0 %) 7.804,65 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 48.881.77 EUR

Die Auswertungssumme von 41.077,12 EUR verteilt sich auf folgende Eintrége:

Rundungsdiffereneen sind dadureh unvermeidhar,

Hinvegis: Do Kalkuationspreis wirtd aus untergedneten Entragen berechinet und aof 2wen Stedien hinder dem Komma genandet

|

Nr. Bezeichnung

01 Hirongasse Varlante

| Menge/ Ei

" Giosamt inkl. 19.0 % MWSL,

nheit

Psoh

| Eh.-Preis

Taeriaz

Gesamt
L A1,077,32

B R T i o TABBBLTY

01.01 Baukosten 1 Psch 41.077,12 41.077,12
01.01.01 Baustellensinrichtungen 1 Psch 3.893,50 3.893,50
G1.01.01.01 pauschal je m? Baufliche 700 m? 286 2.065.00
01.01.03.07  Birocondainar/ Bauschild 1 Psch 1.628,60 1.628.5¢
01.01.02 Abbrucharbeiten 1 Psch 530,65 530,65
01.01.02,01 Fundament abbrechen 1 Psch 344,80 344,90
01.01.02.01.01  Betonfundamant abbrechien. entsorgen 10 34,49 34490
01.01.02.02 Einbauten abbrechen 1 Psch 185,76 185,75
01.01.02.02.01 Robhteitungen rickbauen 2% m 7.43 185,75
01.01.03 Borde / Einfassungen 1im 5.437,30 5.437,30
01.01.03.01 Aushub / Tragschicht im 2.469,75 2.469,75
01.01.03.01.01  Aushub 185 m 12.10 RIS
01.01.08.01.02  Frostschuizschicht 1856 m 1,25 23120
01.01.03.02 Betonhord 1 Psch 672,75 672,75
COT.03.02.07  Rasenbord {arbig G5 10.35 Gr2TE
01.01.03.04 Einfassung 1-reihig, Naturstein 1m 2.204,80 2.294,80
G1.01.03.04 .01 ; i {ay, Granit grain T-reibig, neu 120 m 17,45 270400
a1.01.03.04.02 | ; 3 10 s 14,00 140,86
01.01.04 Betonpilaster - Seitenstreifen Klainer Plan 1 m? 186,40 186,40
(31.01.04.01  Aushub 1.em 12,10 14,562
01.07.64.02  Planum 4 m? 106 4,24
01.01.04.08 Tragschicht 4 me 457 1828
01.01.04.04 Pllaslerdecke |, Betonstein Krophyr 3 4 mé 37,34 149,36
01.01.05 Platzflache 1 10.638,81 10.638,81
01.01.05.01  Aushub 40 12,10 484,00
01.01.05.02 Frostschutzschicht (/45, 30 om 27 nv 2593 700,11
01.01.05.03 Tragschicht 2/32, 10 em Q0 m¥ 10,10 908,00
01.01.06.04 Deckschichi, fFarbe sandbeige a0 m £8,99 8.009,10
01.01.05.05 Zulage zur Pos, 03.06.3 10 m 23.74 237,40
01.01.06.06 Fugen verlillen 10m 29.92 299,20
01.01.06 Landschaftsbau 1 m? 12.002,45 12.002,45
01.01.06.01 Erdarbeiten im3 1.800,15 1.800,15
01.01.06.01.01  Aushuls 55 md 12,10 665,50
01.01.06.01.02 Vegetationsschich! H5 mt 1523 837.65
01.01.06.01.03 Planum 550 m¥ 0.54 297.00
01.01.06.02 HRasen 1m?2 610,00 610,00
01.01.06.02.01 Rasenansaal 500 m# 0,56 280.00
01.01.08.02.02 Ferligstellungspflegs 500 m? 0,66 330,00

Alle Einzelbetriige Netio in EUR

8 = Bedarfsposition

E = Elementbeschreibung

03.05.2010 - Selte 2von 3
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Nr., hhung Menge / Ei Eh.-Preis Gesami
01.01.06.03 Béume 7.731,10 7.731,10
01.01.66.03.01 Pllanzsubstral in Baumgrube 13 Stk 60,95 792,35
01.01.06.03.02 Hochstamm, StU 18-20 cm, pllanzen 13 Stk 390,00 5.070,00
01.01.06.03.03 Festigstellungspflege 13 Stk 28,75 373,75
01.01.06.03.04 Entwicklungspflege 2 Jahre 13 Stk 115,00 1.488,00
01.01.06.04 Straucher / Stauden 1 5tk 1.861,20 1.861,20
01.01.06,04.01  Stavden und Graser liefern und pllanzen 45 m? 10,60 472,50
01.01.06.04.02 Plianzfldchen mulchen 45 m* 3,56 160,20
01.01.06.04.03 Feigstellungspilege 45 m? 5,46 245,70
01.01.06.04.04  tnlwicklungspflege, 2 Jahre 45 m# 21,84 982,80
01.01.07 Mébblierung 1 Psch 8.388,01 £.388,01
01.01.07.01  Sitzbank, gerade 5 Stek 1.516.8¢ 7.584,45
01.01.07.02  Ablalibehidlier mit Holzlallung 1 Stk 803,50 803,56
Kostenkalkulation  raLo0309-0 Hinengasse Gesamt 41.077,12 EUR

{Ont und Datum)

MWSEL( 19,0 %)

7.804,656 EUR

Gesamtsumme inki. MWSt.

{Stempe! und Unterschrift)

48.881.77 EUR

Alle Einzelbetréige Netio in EUR

B = Bedarfsposition

E = Elementbeschreibung

03.05.2010 - Sefte 3von 3
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Projekt: Hirtengasse
Projektnr,; FAL00309-0
Datum: 03.05.2010

Hirtengasse

Mauer - Volkssolidaritat





DS ARCHITECTS

Bauvorhaben: : . Bauherr: : : . Planverfasser:
Hirtengasse Stadt Kéthen DS - Architects
Markt 1-3 Baasdorfer Strafle 31
Mauer - Volkssolidaritat 06366 Kdthen 06366 Kéthen
Kostenkalkulation rat00308-0 Hirengasse ~ Gesamt 1.867,10 EUR
MWSH({ 19,0 %) 354,75 EUR
Gesamtsumme Inkl. MWSt. 2.221.85 EUR

Die Ausweriungssumme von 1.867,10 EUR verteilt sich auf folgende Eintréige:
D sle & pntggeordneien Entragen betechnet und auf zvet Stellen inter dem Komma gereide!.
vormeidier,

| "Menge/ Einheit | Eh-Preis | Gesamt

" Gesamiink, 180 % MWSL |

01,01 Aushub i S 12.10 T12.10
01.02 FundamenlGriindung 1 md 140,00 140,00
01.03 Mauverwerk in Mdnel MG I 2,5 ms 350,00 875,06
G104 Mauerwark. putzen (Glatipotz) 18 m* 20.00 360.00
01.05  Betonabdeckung 5 i 60.00 300.00
(1.06  Anstrich 18 m? i 10,00 160,00
Kostenkalkulation  raLc0300-0 Hirengasse Gesami 1.867,10 EUR
MWSt.( 19,0 % ) 354,75 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 2.221,85 EUR

(Ot und Daturn) {Stempel und Unterschrift}

Alie Einzelbetrége Netto in EUR B = Bedarfsposition £ = Elementbeschreibung 03.05.2010 -~ Seite 2 von 2
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Fraxinus - Gaultheria

| PP,

Laubgehdize

+49 {0} 22 25/91 440

@ Tel.

146

ornus 'Nijmegen’
-siehe F, 0. ‘Anila’

frcanrponsy™

ornus 'Rotterdam’
BiumenE sche 'Rollerdam’

10

o P ,‘1'\',.,'

Gestalt/Natur: Mittelstarkwiichsiper, Keiner
Baurn il emnem his an die lKrone reichenden
Stamny; die unregelmdlip verzweipien, im
Bogen aufrechl strebenden Hauptaste und
die ansteigenden oder waagerechl ausge:
breileten Aweige bilden eme dichie, breit ke
gelformige Krone,

Standort: siche F, ormus

Verwendung /Kultur: Der Hauptwerl dieser
rockenheils: und  hi{zeveriraghichen Sorte
liegl i der Einhedlichkeit ibrer bred kepefior
migen Kronen; sie eignel sich als stadlischer
StraBenbaum, aof Plilzen, i lnenhdlen,
Garten und Parks.

Datei:

Hohe: 812 m

Wuchs: Krone breit kegelormip

Laul: pefiedert: Herbstfarbung bronze
Blide: Maizduni: gelblich weiBie Rispen;
duttend; auflailend

Frucht: noch nich! beobachict

Standort: trocken biz frisch, uefprindig,
steing, sandig lehumig; sonnig

pennsylvanica
Rot-tsche

Gestalt/Natur: Wiichsiger, grober Baum mil
ginern bis in die Krone durchgehenden
Stamm. Die bogig geschwungenen, schrig
aufrecht strebenden Aste bilden in der Ju
gend meist eine teils pyramidale, teils breit
eifdrmige, im Alter ausladend rundliche Krone

mi drel bis fund dondnigrenden Hauptasten.
Sehr variabicer Wichs.

Standort; Uic Grun-Lsche st i Nordamoerika
ruHause, Sie bevorzugl trockene bis frische,
neulral bis alkalische (Kalk liebend), nafe-
stoffreiche, sandige, lehmige Boden in somw
per Lage; Warme liebend.
Verwendung/Kultur: Die Grinksche sl
agrund iwer Kalk- und Trockenheitstole-
ranz, Hilzeverlraglichked und Stadliestigkal
ein i den USA haufig gepllanzier Strafien
haum; lauter Figenschaflen, die sic auch in
unseren Breilen e den Standort Stadt préd
destinieren. Hier passt sie in breite Alleen, an
Nebenstralen und aul Pllasterflachen. i
stark befahrene HauptsiraBen isl sie jedocls
wegen des Uberreichen Fruchlansalzes nur
cingeschrankt  empfehlenswerl. Der an
spruchslose Baum ziert zudem Landstrafien,
den Dorfrand, Gewerbegebicte, Spiclplitze
und Schuihfe, wo er Larme und Sichischuiz
biclet.

Datei:

Hohe: 1520 m

Wuchs: breil eifdrmig bis rundlich

Lauby: pefiedert; Einzefblatt grof;
Herbstarbung gelb

Bhile: Aprit bis Mai; Rispen

Frucht; aly Sonwner; Nuss

Standort: tracken bis frisch, slemig, sandig
lehraig, Kall liebend; sonnig

Sonstipes: in den USA haulig geplianzie
Stadi und Paridaum

GAULTHERIA

Ericaceae
TEPPICHBEERE,

- I
SCHEINBEERE,
procumbens
Rote Teppichbeere
Gestalt/Natur:  Irnmergriiner,  polsierartig
wachsender Kriechslrauch mit dichl  ver-
aweigien, aufstrebenden Kurzirieben; bildet
einen dichten, kompakten Bodenteppich.
Standort: Die Rote Teppichheere bendligt
frische bis feuchte, durchldssige, saure bis
newtrale, maBig nahrstoffreiche, reife, sandig

ichmige, humose Boden; ausreichende Bo-
denfeuchiigkeit erhdhl den Fruchtansaiz und

st Vorausselzung fir geschlossene Boden
teppiche.

Verwendung/Kultur: Der Gauliheria haftel
die iMeinung an, sic bendlige Halbschatien.
Richtig ist, dass sic als extrem konkurreng-
schwache Pllanze zum Ausweichen in schatli-
ge Jonen gedrangl wird, wohin it Konkir-
reaten nicht folgen kénnen. Besser godeit
sie i liberwiegend sonniger baw. wechsel
schatliger Lage. Lin passender Bodendecker
fiir kleine Flachen, 2.8, aul einer Grabstelle,
Ein puter Nachbar zu Rhododendron, Azaleen
wie dherhaupt 20 Heidepflanzen, soweil der
Boden gud leucht ist und nie austrocknet, Fin
puter Teppichpartaer st Cornus canadensis.
Okologie: Die Bliien werden stark von Hum:
mein besuchl,

In den USA wird aus den frischen Blatiern
durch Wasserdampldestillation das "Winter-
arinQf" zur Aromatisierung von Zuckerwa-
ren, Kaugummi, Zahnpasla und Geirdnken
gewonnen,

Pateh:

Hohe: 10-20 cm

Wuchs: Teppich hildend, Trebe horstartip,
langsan ausbreitend

Lauly; immergring efiptisch

Bhite: Juli bis August; weiBrosa

Frucht: ab August bis Frihjahr; rof;
auffallend

Standort: frisch bis Tescht, humos,
kalkfeindlich; sonnig tis wechselschatig

shallon
Hohe Teppichbeere

Gestalt/Natur: Immergrimer, breit buschig
und niedrig wachsender Kleinstrauch mit auf-
recht wachsenden, betont horstarlig ange-
ordnelen, dicht verzweiglen Trieben; duerch
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