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Beschlussentwurf

Der Bau- und Umweltausschuss genehmigt die Fallung von 19 Ahornbaumen in der Bernhard-
Kellermann-Stral3e und 6 Eschen im Ratswall vorbehaltlich des Abschlusses eines Vertrages
zwischen der Stadt Kéthen (Anhalt) und dem Abwasserverband Kéthen zu Neupflanzung von 19

Baumen in der Bernhard-Kellermann-StrafRe und 6 Baumen im Ratswall.

Gesetzliche Grundlagen:
Baumschutzsatzung




Darlegung des Sachverhalts / Begrindung

Der Abwasserverband Kothen ist im Stadtgebiet Kothen fir die Entsorgung des Schmutz- und
Niederschlagswassers verantwortlich.

In weiten Teilen der Stadt Kéthen ist ein Mischsystem vorhanden, insbesondere die
Haupttransportsammler im direkten Einzugsgebiet der Klaranlage haben ein Alter von ca. 100 Jahren
mit den entsprechenden VerschleiRerscheinungen. Hier ergeben sich aufgrund der
Leitungsdimensionen in den Trockenperioden insbesondere Probleme mit Ablagerungen, Korrosionen
und Geruchsbeléastigungen fur die Anwohner.

Daher plant der Abwasserverband Kéthen im Bereich Ratswall, Lange Stral3e, Bernhard-Kellermann-
Stral3e, Bernburger Straf3e und Maxdorfer Stral3e eine Erneuerung der Haupttransportsammler, dazu
wurde der Verwaltung ein Konzept fir die Teilbereiche "Ratswall" und "Lange Straf3e - Bernhard-
Kellermann-Stral3e" vorgelegt.

Die entsprechenden technischen Erlauterungen zu den geplanten baulichen Veranderungen am
Abwassersystem in den genannten Teilbereichen sind der Anlage 3 zu entnehmen.

Fur die baulichen Veranderungen an den vorhandenen Kanélen zur Entflechtung im Abwassersystem
sind durch den Abwasserverband Kéthen 3 Varianten erarbeitet worden:

1. Variante Antoinettenstrafe/Bernhard-Kellermann-Strafe

Die Regenwasserleitung aus der Bernburger StralRe wird in dieser Variante durch die
AntoinettenstralRe zum Vereinigungsbauwerk in der Bernhard-Kellermann-Straf3e gefuhrt und verlauft
danach in Richtung Maxdorfer StralRe auf einer Lange von ca. 740 m. Hierfir sind in der Bernhard-
Kellermann-Stral3e auf der Nordseite 19 B&ume zu fallen.

Die Gesamtbaukosten flr diese Malnahme betragen 1.25 Mio Euro, der Anteil der Stadt Kéthen
(Anhalt) daran betragt 180.000 Euro.

2. Variante Wolfgangstral3e/Bernhard-Kellermann-Stral3e

Die Regenwasserleitung aus der Bernburger StralRe wird durch die Wolfgangstral3e zum
Vereinigungsbauwerk in der Bernhard-Kellermann-Stral3e gefuhrt und verlauft dann ca. 140 m durch
die Bernhard-Kellermann-Stral3e in Richtung Maxdorfer Stral3e, die Gesamtlange der
Regenwasserleitung betragt hier ca. 860 m. In dieser Variante sind ebenfalls in der Bernhard-
Kellermann-Stral3e auf der Nordseite 19 B&ume zu fallen.

Die Gesamtkosten flr diese Ausbauvariante betragen 1,35 Mio Euro, der Anteil der Stadt Kéthen
betragt hier ca. 205.000 Euro. In dieser Variante wird die Fahrbahn der WolfgangstralRe zwischen
Bernhard-Kellermann-Stral3e und Bernburger Stral3e auf kompletter Lange zu Lasten des
Abwasserverbandes Koéthen grundhaft erneuert.

3. Variante Meidung Bernhard-Kellermann-Strafie - ohne Baumfallungen

Die Regenwasserleitung aus dem Ratswall wird durch die Antoinettenstral3e bis zur Bernburger
Stral3e gefuhrt und verlauft dann bis zu Kreuzung Maxdorfer Stral3e und von dort tiber die Maxdorfer
Stral3e in Richtung Klaranlage.

Die Lange der Leitungsstrecke betragt hier ca. 1030 m, sowohl in der Antoinettenstral3e als auch in
der Maxdorfer StralRe waren hier Beeintrachtigungen am Wurzelraum der vorhandenen
StraRenb&ume nicht zu vermeiden.

Die Gesamtkosten dieser Variante betragen 2,1 Mio Euro, der Anteil der Stadt Kéthen betragt 325.000
Euro.

Abwéagung der MaBhahmen

Nach Abwéagung aller Vor- und Nachteile der aufgezeigten 3 Varianten favorisiert die Verwaltung
ebenfalls wie der Abwasserverband Kdthen die Variante 2.

Die Mehrkosten gegeniber der kostengiinstigsten Variante 1 betragen ca. 25.000 Euro, die Variante 2
hat jedoch wie bereits beschrieben, den positiven Nebeneffekt, dass die Fahrbahndecke der
WolfgangstralR3e zwischen Bernhard-Kellermann-Straf3e und Bernburger StralRe zu Lasten des
Abwasserverbandes Kothen grundhaft erneuert wird. Dieser Vorteil wiegt aus Sicht der Verwaltung die



Mehrkosten fiir die Variante 2 in Hohe von 25.000 Euro mehr als auf. Die Kostenbeteiligung ist
straRenausbaubeitragspflichtig.

Baumfallungen

Die Umsetzung des vorliegenden Konzeptes des Abwasserverbandes Kothen in der Variante 2 hat zur
Folge, dass in der Bernhard-Kellermann-Stral3e zwischen Ratswall und Maxdorfer Stral3e auf der
norddéstlichen StralBenseite 19 Ahornbdume und im Ratswall zwischen Einfahrt Hockey-Gelande und
Bernhard-Kellermann-Stral3e auf der stdlichen Stral3enseiten 6 Eschen geféllt werden mussen. Alle
25 Baume unterliegen aufgrund ihrer Gro3e den Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt
Koéthen (Anhalt). Da die StralRenbaume im Ratswall sowie in der Bernhard-Kellermann-Stralie
ausnahmslos Stadtbild pragenden Charakter besitzen, ist die Fallung der 25 Baume gem. § 10 Abs. 5
der Hauptsatzung der Stadt Kéthen (Anhalt) in Verbindung mit den Bestimmungen der
Baumschutzsatzung der Stadt Kéthen (Anhalt) durch den Bau- und Umweltausschuss zu genehmigen.

Aufgrund der technisch notwendigen Breite der zu schachtenden Leitungsgréaben sowie der technisch
bedingten Lage der Leitungen in der Bernhard-Kellermann-Stral3e sowie im Ratswall wird im
erheblichen Maf3e in den Wurzelraum der zur Fallung durch den Abwasserverband Kéthen
beantragten Baume eingegriffen.

Aus Sicht der Verwaltung gibt es daher zur Fallung der Baume bei Umsetzung der Variante 2
entsprechend des Konzeptes des Abwasserverbandes Kothen keine Alternative.

Da es sich um StraRenbaume handelt, die sich ausnahmslos im Eigentum der Stadt Kéthen (Anhalt)
befinden, erfolgt die Genehmigung zur Fallung der Baume an die Stadt Kéthen (Anhalt).

ErsatzmalRnahmen

Ziel der Verwaltung beim vorliegenden Konzept des Abwasserverbandes Koéthen ist es nach
Abschluss der Baumafinahmen sowohl in der Bernhard-Kellermann-Stral3e wie auch im Ratswall an
gleicher Stelle im Verhaltnis 1:1 nachzupflanzen. Die Pflanzung selbst hat durch den
Abwasserverband Kothen als Verursacher der Baumféllungen nach Vorgabe der technischen
Pflanzparameter durch die Stadt Kéthen (Anhalt) zu erfolgen.

Die Vorschriften der Baumschutzsatzung der Stadt Kéthen (Anhalt), welche hauptsachlich auf die
Fallung von Baumen auf Privatgrundstiicken ausgerichtet ist, geben hier keinen Spielraum zur
ordnungsgemaéalen Umsetzung der Baumpflanzungen einschlief3lich Herstellung der Baumgruben im
Sinne der Stadt Kothen.

Daher schlagt die Verwaltung den Abschluss eines Vertrages mit dem Abwasserverband Kéthen mit
folgendem Inhalt vor:

- Die Stadt Kéthen (Anhalt) genehmigt dem Abwasserverband die Féllung von insgesamt 25 Baumen
in der Bernhard-Kellermann-Straf3e und im Ratswall.

- Der Abwasserverband Koéthen verpflichtet sich zur Neupflanzung von insgesamt 25 Baumen in der
Bernhard-Kellermann-Stral3e und im Ratswall im Verhaltnis 1:1, Stammumfang 16 - 18 cm, an den
urspriinglichen Baumstandorten nach Vorgabe aller technischen Pflanzparamter durch die Stadt
Kothen (Anhalt) zu seinen Lasten.

- Der Abwasserverband Kothen tbernimmt fur die Neupflanzungen eine 3-jahrige Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege nach Vorgaben durch die Stadt Kéthen (Anhalt) zu seinen Lasten.

- Nach Ablauf der 3-jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt die Ubernahme der
gepflanzten Baume in die Unterhaltungslast der Stadt Kéthen (Anhalt) bei Méngelfreiheit.

- Wahrend der 3-jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege abgangige Baume sind zu
ersetzen, der Zeitraum der Pflege verlangert sich entsprechend.

Der Abschluss eines derartigen Vertrages mit dem zuvorgenannten Inhalt garantiert aus Sicht der
Verwaltung die ordnungsgeméale Umsetzung der PflanzmalRRnahme durch den Abwasserverband
Kothen. Alle notwendigen technischen Parameter werden durch das Umweltamt der Stadt Kéthen
(Anhalt) im Vertrag verankert und sind nach Unterschrift Inhalt des Vertrages.

Wie oben bereits beschrieben, erfolgt die Genehmigung des Bau- und Umweltausschusses zur
Fallung der 25 in Frage stehenden Baume zunachst an die Verwaltung unter dem Vorbehalt des



Abschlusses eines Vertrages mit dem Abwasserverband, erst mit Unterschrift des Vertragswerkes zur
Realisierung der entsprechenden Neupflanzungen wird der Abwasserverband in die Lage versetzt, die
Baume auch zu fallen.

Die Verwaltung schléagt daher dem Bau- und Umweltausschuss vor, den beabsichtigten 19
Baumfallungen in der Bernhard-Kellermann-Strafl3e sowie 6 Baumféllungen im Ratswall unter dem
Vorbehalt eines noch mit dem Abwasserverband abzuschlieRenden Vertrages zuzustimmen.

Ein Vertreter des Abwasserverbandes Kéthen wird das Konzept in der Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses erlautern.

Anlagen:

Anlage 1 - Lageplan Bernhard-Kellermann-Straf3e
Anlage 2 - Lageplan Ratswall

Anlage 3 - Sachdarstellung

Anlage 4 - Gegenuberstellung der Varianten
Anlage 5 - Lageplan Variante 1

Anlage 6 - Lageplan Variante 2

Anlage 7 - Lageplan Variante 3
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Abwasserverband
Kdathen

Sachstanddarstellung ,,Erneuerung Haupttransportsammier Kéthen“

Der Abwasserverband Kéthen nimmt die Aufgabe der Schmutzwasser- und Niederschiags-
wasserentsorgung wahr. In weiten Teilen der Stadt Kéthen ist ein Mischsystem vorhanden.
Insbesondere die Haupttransportsammier im direkten Einzugsgebiet der Kigranlage haben
ein Alter von ca. 100 Jahren mit den entsprechenden VerschleiBerscheinungen. Aufgrund
der Dimensionen von bis zu DN 1.800 ergeben sich in Trockenperioden Probleme mit Abla-
gerungen, Korrosion und Geruchsbeléstigung.

Das vorliegende Konzept zur Erneuerung der Haupttransportsammier teilt sich in die Teilbe-
reiche

1. ,Ratswall” und
2. ,L.ange StraBe - B.-Kellermann-StraBe®.

1. Teilbereich 1: Ratswall

Der vorhandene Kanal mit der Dimension DN 1.200 liegt im Griinstreifen neben der StraBe.
Dieser Griinstreifen ist mit Jahrzehnte altem Baumbestand bewachsen. Eine trassengleiche
Auswechslung wére ohne Fallung aller Biume nicht maglich. Weiterhin ist zu beachten, dass
im nordlichen Gehweg eine Gasleitung liegt. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass das
neue Abwassersystem nur in den stidlichen Teil der Fahrbahn einschlieBlich Gehweg verlegt
werden kann,

Die Erneuerung der Alt-Kanale soll dazu genutzt werden, bestehende Probleme mit Korrosi-
on und Geruchsbelastigung bei Trockenwetter zu beseitigen. Da die bestehenden Kanéle als
Staukandle flir Regenwetter konzipiert wurden, kommt es bei Trockenwetter wegen der ge-
ringen FlieBgeschwindigkeit bzw. der geringen Wassermengen zu Ablagerungen, die fir die
Korrosion und Geruchsbildung verantwortlich sind. Es ist geplant, das vorhandene Mischsys-
tem durch ein Trennsystem zu ersetzen. Die Schmutzwasserleitung soll mit der Dimension
DN 500 und die Regenwasserleitung mit der Dimension DN 1.000 bis 1.600 gebaut werden.
In Trockenwetterzeiten ist auf diese Weise gewéhrleistet, dass sich keine Ablagerungen mit
den daraus resultierenden Problemen bilden kénnen. Die FlieBgeschwindigkeiten sind in der
kieineren Leitung entsprechend héher.

2. Teilbereich 2: | ange StraBe - B.-Kellermann-StraBe

Auch im 2, Teilbereich soll das bestehende Mischsystem durch ein Trennsystem ersetzt
werden. Hierbei ist zu beachten, dass die neuen Schmutzwasserleitungen im Wesentlichen
in den vorhandenen Trassen verlegt werden, da die Dimension der neuen Schmutzwasser-
leitung deutlich kleiner ist als die Dimension der alten Mischwasserleitung. Probiematisch





gestaltet sich der Einbau der neuen Regenwasserleitung in der B.-Kellermann-StraBe. Auf-
grund der beidseitig vorhandenen B&ume ist der Neubau der Haupttransportleitung in der
notwendigen Dimension und unter Beachtung anderer Medientrager ohne Baumfallungen
nicht mdglich, da die vorgeschriebenen Absténde zu den B&umen nicht eingehalten werden
konnen, Zur Emeuerung der Haupttransportleitung ist eine Grabenbreite von 2,90 m bei ei-
ner maximalen Tiefe von 4,90 m notwendig.

Im Kreuzungsbereich Magdeburger StraBe — Bernburger StraBe - Lange StraBe wird das
vorhandene System entflochten. Die aus der Lange Strafle kommende Schmutzwasserlei-
tung wird auf der alten Trasse durch die B.-Kellermann-StraBe gefihrt. Das Schmutzwasser
aus der Magdeburger StraBe wird zukUnftig Uber die Bernburger StraBe geleitet.

Mit Ricksicht auf den Baumbestand in der B.-Keliermann-StraBe soll die neue Regenwas-
serleitung zunéchst Uber die Bernburger StraBe gefiihrt werden. Im Vereinigungsbauwerk
werden die beiden Regenwasserleitungen (1. Ratswall und 2. Bernburger StraBe) zusam-
mentreffen und als gemeinsame Leitung bis zur Kldranlage gefiihrt. Die Leitung aus dem
Ratswall gibt hinsichtlich der Tiefenlage den Zwangspunkt vor. Fir die TrassenfOhrung gibt
es folgende Varianten:

1. Variante: AntoinettenstraBe/B.-Kellermann-StraBe

Die Regenwasserleitung aus der Bernburger StraBBe wird durch die AntoinettenstraBe zum
Vereinigungsbauwerk in der B.-Kellermann-StraBe geflihrt und veriauft danach ca. 220 Meter
durch die B.-Kellermann-StraBe bis zur Maxdorfer StraBe. Die maximale Tiefe der neuen
Leitung liegt bei 4,90 Meter. Die Lange der Regenwasserieitung wére 740 Meter. Hierfiir sind
in der B.-Kellermann-StraBe auf der Nordseite 19 Biume zu féllen. Nach Abschluss der
Bauarbeiten sind Ersatzpflanzungen an den vorherigen Standorien moglich. Die Gesamt-
baukosten betragen 1,25 Mio €. Kostenbeteiligungen der Stadt Kdthen als StraBenbaulast-
trager sind flr die AntoinettenstraBe und die B.-Kellermann-Strafe in Hoéhe von ca.
180.000 € zu zahlen.

2. Variante: Wolfgangstra3e/B.-Kellermann-StraiBe

Die Regenwasserleitung aus der Bernburger StraBe wird durch die WolfgangstraBe zum
Vereinigungsbauwerk in der B.-Kellermann-StraBe geflinrt und verlauft danach ca. 140 Meter
durch die B.-Kellermann-StraBBe bis zur Maxdorfer StraBe. Die maximale Tiefe der neuen
Leitung liegt bei 4,90 Meter, Die Lange der Regenwasserleitung wére 860 Meter. Hierfir sind
in der Kellermann-StraBe auf der Nordseite 19 Baume zu fallen. Nach Abschiuss der Bauar-
beiten sind Ersatzpflanzungen an den vorherigen Standorten mdéglich. Die Fahrbahn der
Wolfgangstra3e wird auf kompletter Lange grundhaft erneuert. Die Kosten tragt der Abwas-
serverband Kothen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der StraBe. Die Gesamt-
baukosten betragen 1,35 Mio €. Kostenbeteiligungen der Stadt Kéthen als StraBenbaulast-
trager sind flr die WolfgangstraBe und die B.-Kellermann-Stral3e in Hohe von ca. 205.000 €
Zu zahlen.





3. Variante: Meidung B.-Kellermann-Strafe - ohne Baumfillungen -

Die Regenwasserleitung aus dem Ratswall wird durch die AntoinettenstraBe bis zur Bern-
burger StraBe gefiihrt und verljuft westwéns bis zur Kreuzung Maxdorfer StraBe und fiihrt
weiter durch diese bis zur Kldranlage. Die maximale Tiefe der neuen Regenwasserleitung
liegt bei 6,80 Meter. Die Lange der Leitung ware 1.030 Meter. Aufgrund der beidseitig vor-
handenen Biume in der Maxdorfer StraBe sind Beeintrachtigungen im Wurzelbereich wah-
rend der Bauausfiihrung nicht auszuschlieBen. Die Maxdorfer StraBe wird im Grabenbereich
wieder hergestelit. Die Gesamtbaukosten betragen 2,1 Mio €. Kostenbetelligungen der Stadt
Kothen als StraBenbaulasttriger sind fir die Maxdorfer StraBe, AntoinettenstraBe und B.-
Kellermann-StraBBe in Hohe von ca. 325.000 € zu zahlen.

Zusammenfassung

Nach Abwégung aller Vor- und Nachteile erscheint Variante 2 als moglicher Kompromiss,
obgleich auch in diesem Fall die neue Trasse um ca. 160 Meter linger ist als die bestehen-
den Leitungen. Dies ist mit Mehrkosten flir den Abwasserverband Kéthen von ca. 100.000 €
verbunden,

Die in der B.-Kellermann-StraBBe zu fillenden Baume kénnen an den bisherigen Standorten
durch neue BAume ersetzt werden. Darliber hinaus besteht die Méglichkeit, die BaumaB-
nahme in der Bernburger StraBe dazu zu nutzen, um eine grundsétziiche Neuordnung der
Stral3e zu realisieren. Es wére denkbar, dass ohne wesentliche Mehrkosten Im Rahmen der
Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flachen durch eine Reduzierung der Fahr-
bahn auf eine Breite von 6,50 Meter auf der nérdlichen Ssite ein zusétzlicher Radweg sowie
im Wechsel mit Parkbuchten zusétzliche StraBenbdume angeordnet werden kénnen.

Als weiterer Vonteil ist zu nennen, dass im Unterschied zur Variante 1 die Wolfgangstra3e
noch nicht grundhaft erneuert wurde. Ohne wesentliche Kosten fiir die Stadt Kothen wére im
Rahmen der Wiederherstellung ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn der WolfgangstraBe
mdglich.

Da bei Realisierung von Variante 2 in der Maxdorfer StraBe kein neuer Kanal verlegt werden
muss, entféllt auch die Kostenbeteiligung der Stadt Kothen fiir die StraBenentwésserung (ca.
100.000 €). Fur den Fall, dass die Stadt Kéthen sich an der BaumaBnahme in der Wolfgang-
straf3e und B.-Kellermann-StraBe beteiligt (z.B. Erneuerung der Nebenanlagen) sind weitere
Reduzierungen der Kostenbeteiligung méglich, wie es gemeinsame MaBnahmen in der Ver-
gangenheit bereits gezeigt haben (OlmithienstraBe, SchuistraBe, usw.).

7 \ —

T kler

Verbandsgeschéftsfihrer
Abwasserverband Kothen
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